
Mejoras de la calidad 
del aire en bodegas

Prevención y saneamiento 
de mohos con pinturas 
y sistemas minerales



Pinturas en bodegas



Fuente: www.liec.org



Requisitos para pinturas
en el sector alimentario

� satisfacer necesidades técnicas

� no perjudicar la calidad del producto



� emanación de sustancias volátiles
� disolventes

� aditivos, p.ej. 

� fungicidas/conservantes

� plastificantes

Riesgos directos





Funciones y requisitos

Suelos, zócalos

• Higiene y seguridad

� antirresbaladizo

� máxima lavabilidad, incl. hidrolimpiadora
(revestimiento sin poro)

� resistencia mecánica (tránsito, roce, impacto)

� ¿pintura / baldosa / chapa? 





Funciones y requisitos

Paredes y techos

� higiene

� decoración



Mohos en interior



¿Qué es el moho?

• Parte de la familia de los hongos

• Función importante en el ecosistema

• Descomponen sustancias orgánicas, 
convirtiéndolas en alimento para las 
plantas

• Existen por todas partes

• Se reproducen a través de esporas

• Habitan el sustrato cuando
encuentran condiciones adecuadas
para su subsistencia



Factores favorables a la 
formación de mohos

• Humedad
– a partir del 70%

• Temperatura
– 0ºC – 55ºC

• Nutrientes
– sustancias orgánicas

• pH
– 3-9 
– (óptimo, 5-7)
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Prevenir problemas de moho

Medidas constructivas

• control de humedad
• ventilación
• evitar puentes térmicos

• revestimientos (morteros y pinturas) de 
máxima transpirabilidad



Prevenir problemas de moho
con KEIM Mycal-Top

Humedad
a partir del 70%

Temperatura
0ºC – 55ºC

Nutrientes
sustancias
orgánicas

pH
3-9 

• máxima transpirabilidad: V > 2000 g (m2 / día)

• evita condensaciones

• composición inorgánica

• adversa al moho por su alcalinidad natural
(pH aprox. 11,5)











MohosMohosMohos

••• puedenpuedenpueden causar causar causar enfermedadesenfermedadesenfermedades
––– alergiasalergiasalergias
––– en en en vvvíííasasas respiratoriasrespiratoriasrespiratorias (asma etc)(asma etc)(asma etc)

••• por por por inhalaciinhalaciinhalacióóónnn dedede
––– esporasesporasesporas
––– micotoxinasmicotoxinasmicotoxinas

••• en en en algunosalgunosalgunos papapaííísessesses, , , materialesmaterialesmateriales contaminadoscontaminadoscontaminados por por por 
mohomohomoho se se se consideranconsideranconsideran residuoresiduoresiduo peligrosopeligrosopeligroso



Actuación contra moho

• proceso habitual  
– eliminación, p.e. con lejía
– pintura antimoho con biocidas

– a veces más peligroso que el propio moho
– “solución” temporal



Sanear problemas de moho

Un saneamiento duradero debe eliminar 
las causas de la existencia de hongos: 

– evitar acumulación de humedad
• humedad ambiente
• condensaciones

– reparación de deficiencias constructivas y 
daños por humedad



– sin emplear biocidas, fungicidas, etc.   

– zonas afectadas: mejor sustituir que tratar

Determinar medidas de saneamiento

en función del alcance y del riesgo

Sanear moho en bodegas



El sistema KEIM Mycal

• Mycal-Fix

• Mycal-Ex

• Mycal-Top

• Mycal-Por

• Mycal-CS

• Fijador de esporas

• Eliminador de moho

• Pintura mineral hidrofila

• Mortero de cal específico

• Placa de silicato cálcico

Sistema completo SIN biocidas



KEIM Mycal-Fix

Fijador de esporas

• imprimación mineral

• para fijar esporas en la superficie
antes de repicar zonas afectadas

– El mayor riesgo en el saneamiento es la propagación de 
esporas por el aire

– provocan daños posteriores contaminando zonas no afectadas

� Es fundamental impedir la propagación de esporas

• el pH elevado retarda futura aparición de mohos



KEIM Mycal-Ex

Eliminador de moho

� producto oxidante, base acuosa

� libre de cloro 
� no deja residuos (reacciona formando agua)



KEIM Mycal-Top
Pintura mineral hidrofila

• extrema transpirabilidad
• regula la humedad
• evita condensaciones
• seca rápido
• asegura paredes secas

• adversa al moho por su
alcalinidad natural

• composición inorgánica
• con mineral de efecto

antimicrobiano natural
• descompone sustancias

orgánicas mediante fotocatálisis

Elimina una de las
causas básicas para
el crecimiento del 
moho (humedad)

No ofrece caldo de 
cultivo (nutrientes) 
para el moho



KEIM Mycal-Top – Eficacia certificada

Pintura almacenada sobre caldo de cultivo (sin inoculación activa) a los 11 días

Pintura plástica –

con moho

KEIM Mycal-Top –

sin moho



KEIM Mycal-Top – Eficacia certificada

Pintura almacenada sobre caldo de cultivo (con inoculación activa) a los 21 días

KEIM Mycal-Top
pilzfrei

Dispersionsfarbe -
pilzbefallen

Pintura plástica –

con moho

KEIM Mycal-Top –

sin moho







KEIM Mycal - Por

Mortero de cal específico

para interior

� soporte absorbente y regulador de la humedad

� absorbe excesos puntuales de humedad
del ambiente y los libera después
(minimiza riesgo de condensación)

� elevada alcalinidad



KEIM Mycal - CS

Placa de silicato cálcico

� aumenta la temperatura superficial de la pared
� evita condensaciones
� mejora el aislamiento térmico del interior



Soluciones adaptadas
al potencial de riesgo

Top Pintura

Ex Eliminador de moho

Fix Fijador de esporas La alcalinidad 
es adversa al 
crecimiento de 
mohos

Minimizado por: 
Transpirabilidad, 
pintura que regula 
la humedad

Minimizado por: 
Pintura mineral, 
mineral
antimicrobiano, 
fotocatálisis

KEIM Mycal-

TemperaturapHHumedadNutrientesProceso

Nivel 1: Riesgo bajo



Soluciones adaptadas
al potencial de riesgo

Top Pintura

Por Revoque de cal 
específico

Ex Eliminador de moho

Fix Fijador de esporas

La 
alcalinidad es 
adversa al 
crecimiento 
de mohos

Minimizado por: 
Transpirabilidad
de pintura y 
revoque, "cojín" 
para la humedad, 
depósito alcalino

Minimizado por: 
Pintura mineral, 
mineral
antimicrobiano, 
fotocatálisis

KEIM Mycal-

TemperaturapHHumedadNutrientesProceso

Nivel 2: Riesgo medio



Soluciones adaptadas
al potencial de riesgo

Top Pintura

Placa CS Placa térmica

Por Revoque de cal 
específico

Ex Eliminador de moho

Fix Fijador de esporas
El aumento de 
la temperatura 
superficial 
reduce el 
riesgo de 
ataque

La 
alcalinidad 
es adversa al 
crecimiento 
de mohos

Minimizado por: 
Transpirabilidad
de pintura y 
revoque, "cojín" 
para la humedad, 
depósito alcalino

Minimizado por: 
Pintura mineral, 
mineral
antimicrobiano, 
fotocatálisis

KEIM Mycal-

TemperaturapHHumedadNutrientesProceso

Nivel 3: Riesgo alto









Muchas gracias por su atención


