FICHA TECNICA

KEIM RESTAURO®-LASUR

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KEIM Restauro-Lasur es una pintura en capa fina lista al uso, a base de sol-silicato, especialmente para la aplicacién de
veladuras sobre piedra natural, piedra artificial mineral y ladrillo. KEIM Restauro-Lasur es hidréfuga y cumple también las
exigencias de la DIN 18363, 2.4.1. KEIM Restauro-Lasur esté certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified
Material Health Certificate™ Gold.

2. AMBITO DE APLICACION

KEIM Restauro-Lasur, en combinacién con KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ , es especialmente adecuada para
decoraciones en veladura sobre piedra o ladrillo, p.e. para integrar cromdticamente las reparaciones con la piedra original.
También para decoraciones en veladura sobre pinturas KEIM en interior y exterior, en combinacién con KEIM Spezial-
Fixativ.

KEIM Restauro-Lasur y KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ pueden mezclarse entre si en cualquier proporcién,
segUn efecto de veladura deseado. En soportes poco absorbentes, debe usarse como diluyente KEIM Spezial-Fixativ.

No es adecuada para:
superficies horizontales o inclinadas, expuestas a la intemperie

3. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- extraordinarias propiedades de aplicacién

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- muy transpirable

— microporoso

- totalmente resistente a los rayos UV

- antiestdtico, no termopldstico

DATOS CARACTERISTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,1-1,3 g/cm?
- Contenido orgénico: <5%
- Valor de pH: aprox. 11

CLASIFICACION:

- Clasificacién segin: DIN EN 1062-1
- Clasificacién segin VOB: Pintura de dispersidn de silicato segin DIN 18363 parr. 2.4.1
- Espt.esor de la capa d.e/alre <001 m
equivalente a la difusién (valor sd):
- Clase de espesor de capa de aire Vi

equivalente a la difusién:

- Norma de ensayo del espesor de
capa de aire equivalente a la DIN EN ISO 7783
difusién DIN EN ISO 7783:
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TONOS DE COLOR:
Blanco y colores, exclusivamente con pigmentos totalmente minerales y estables a la luz. Puede tefiirse en obra,
exclusivamente con colores monocromos del mismo sistema. Disponible en colores monocromos 9001L a 9010L.
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4. INDICACIONES DE APLICACION

PREPARACION DE SOPORTE:

El soporte debe estar seco, libre de sales, sano, sin caleo, limpio y libre de polvo. Las particulas sueltas de pinturas antiguas
deben eliminarse mecanicamente o con agua a presién. Las faltas se reparardn con un material adecuado, igualando la
textura. En su caso, las capas sinterizadas sobre revocos nuevos se eliminardn con KEIM Neutralizador de pH segin
indicaciones. Las reparaciones parciales se tratardn siempre con KEIM Neutralizador de pH segin indicaciones de la Ficha
Técnica.

Fijacién previa: Las superficies muy absorbentes deben recibir una imprimacién con KEIM Restauro-Fixativ sin diluir.
Observar la Ficha Técnica de la imprimacién respecto a la aplicacién.

CONDICIONES DE APLICACION:

Temperatura de ambiente y soporte 2 5 °C durante la aplicacién y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni
en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicacién contra sol directo, viento y
lluvia.

CONSUMO:

aprox. 0,15 L/m2 para dos manos.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sélo pueden determinarse mediante
pruebas en obra.

APLICACION:

Veladuras: En exteriores, se necesita la aplicacién de dos manos de veladura para asegurar la resistencia a la intemperie.
En caso de desear un efecto especialmente transparente, puede aplicarse una sola mano de veladura si previamente se
aplica una fijacién previa incolora con KEIM Restauro-Fixativ.

Mano de fondo: La mano de fondo de veladura se aplica generalmente muy diluida, a cepillo. Proporcién de mezcla 1:1-
1:20 con KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ.

Mano de acabado: La mano de acabado puede aplicarse con KEIM Restauro-Lasur sin diluir o, segin efecto deseado,
diluido con KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ.

Proteccién adicional a la humedad: Especialmente en aplicaciones muy finas de veladura, puede ser necesaria una
proteccién adicional a la humedad en zonas muy expuestas o para proteger materiales de construccién sensibles a la
humedad. En estos casos se recomienda una imprimacién hidrofugante con KEIM Silangrund y como diluyente KEIM
Spezial-Fixativ.

TIEMPOS DE SECADO:

Entre la fijacién previa y la mano de veladura se debe respetar un tiempo de espera de 12 horas.

Puede recibir la siguiente aplicacién después de un minimo de 12 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad
ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas mds bajas, el tiempo de secado serd més largo.

En caso de una imprimacién con KEIM Silangrund, la primera mano de veladura debe aplicarse después de aprox. 4 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACION

Contenido del envase Unidad de medida Cantidad en palet Tipo de envase
15 L 24 bidén
5 L 70 bidén
1 L bidén
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6. ALMACENAMIENTO

Tiempo mdéximo de almacenamiento Condiciones de almacenamiento
fresco
12 meses protegido de las heladas
protegido del calor y de la incidencia directa del sol

Guardar el material sobrante de envases empezados en envases mds pequefios para minimizar el contenido en aire dentro
del envase.

7. GESTION DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestién de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Cédigo de residuo: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor limite UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/I; (Cat. A/c): 40 g/I.
Este productor contiene: O - 2 g/| de COV.

CcODIGO GIS:

9. INDICACIONES GENERALES

Aviso: KEIM Restauro-Lasur no necesita proteccién posterior con hidrofugante.

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerdmica y piedra natural. Lavar las salpicaduras
inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminacién.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

BCe

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

Los valores y caracteristicas indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prdacticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicacién, tanto
verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la eleccién de nuestros productos, y no constituyen ninguna relacién juridica contractual. En particular, no eximen al usuario
de la obligacién de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetardn las normas técnicas generales de la construccién. Nos reservamos el derecho a
modificaciones que mejoren el producto o su aplicacién. Esta edicién invalida las anteriores.

$E KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Valles (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es
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