KEIM MYCAL

MOHOS EN INTERIORES )
CAUSAS Y SOLUCIONES PARA SU PREVENCION Y SANEAMIENTO




Los microorganismos, come hongos y bacterias,
son una parte natural de nuestro entorno, y juegan
un papel ecolégico importante al descomponer
sustancias orgdnicas aportando nuirientes a las
plantas.

los mohos forman parte de la familia de los
hongos, de los que existen mas de 250.000
variedades en todas las zonas climdficas. Se
caracterizan por  la formacién de micelios
(ramificaciones de raices), y se reproducen a
través de esporas, que se desplazan a fravés del
agire. Estas esporas fienen tomafio entre 3 y 20
micras, siendo tan pequefas que pueden ser
inhaladas por las personas, y transportadas por el
aire a mucha distancia.

Generalmente, los machos son tolerados por el ser
humano sin reacciones apreciables. Altas concen-
traciones en interiores pueden ser origen de
problemas graves para nuestra salud y provocar
enfermedodes como asma, alergias, enferme-
dades respiratorias, cansancio, dolor de cabeza e
irritaciones en piel y ojos. Estas enfermedades son
causadas por esporas y micotoxinas (producidas
por el metabolisme de los mohes), que son
inhaladas con el aire.

la humedad, nutrientes, temperatura y pH, son
factores determinantes para el crecimiento de
mohos. Los mohos crecen a partir de una
humedad relativa del 70%, es decir, también
sobre superficies que no estan himedas a la vista.

las condiciones optimas para casi todas las
especies de mohos estén en una humedad
superficial del 80%, o cuando se producen con-

densaciones encima o en el interior de un
material.

Lo temperatura adecuada para su crecimiento
oscila de O hasta 55°C. Con una temperatura
optima, los mohos germinan con menos humedad
relativa, mientras que condiciones de temperatura
dificiles requieren mayor humedad ambiental
para su crecimiento. Los mohos se alimentan de
gran diversidad de nutrientes; especialmente
sustancias orgdnicas, como celulosa, maderg,
papel, colas y resinas. Los materiales como vidrio
o metal, no conftienen en si nufrientes para la
proliferacién, pero en su superficie pueden
depositarse particulas del aire, con polvo, grasa
etc. y ofrecer un caldo de cultive adecuado.

Finalmente, también el pH influye notablemente
en el riesgo de ataque de mohos. Optimeo para su
crecimiento, es un pH de 5 - 7, pero la mayoria
de mohos crecen entre pH 3 - 9. En ambientes
alcalinos, generalmente no proliferan, aunque
algunas especies toleran pHs entre 2 y 11. En
general, los mohos prefieren ambientes acidos y
encuentran condiciones desfavorables en medios
alcalinos. Por ello, deben andlizarse los materiales
empleados en la construccion: el yeso, el papel
pintado, las pinturas plasticas tienen un pH entre
5 y 8, ofreciendo asi el soporte 6plimo para
mohos, mienfras que los materiales minerales,
como pinturas de silicato, o revocos de cal,
inhiben el crecimiento debido a su alcalinidad.

jlas manchas de mohos no deben lavarse en
ningdn caso con vinagre, ya que el acido del
vinagre forma un caldo de cultivo épfimo para su
crecimiento posterior




formacién de esporas.

Lo mayeria de mohos encuentran
condiciones optimas para su
crecimiento con aprox. 80% de

humedad relativa.

| Notrientes [ g el crecimiento
Los mohos prefieren materiales
organicos pora su alimentacan. de mnhn5

Humedad

La humedad es necesaric pora ol
crecimiento de los micelios y la

Oxigeno del aire

Para el crecimiento de mohos, solo
hace falta poca cantidad de oxigeno.

Condiciones para

Condicionantes constructivos

El factor principal para la formacién de mohos es
lo humedad. Esta puede tener origen en las
condiciones climdficas, proceder del edificio, o
ser aportada por el usuvario. Las condiciones
constructivas y uso del espacio deben actuar en
conjunto para mantener una vivienda libre de
mohos.

Los mohos pueden tener origen en deficiencias
constructivas: elementos, juntas, instalaciones mal
selladas, humedad capilar o humedad residual en
obra nueva, provocan dafios por humedades y
favorecen asi el crecimiento de mohos. Un
aislamiento térmico insuficiente o puentes tér-
micos reducen la ftemperatura superficial en
paredes interiores, aumentando el riesgo de
condensaciones y la aparicién de mohos.

El aire cdlide puede absorber mas humedad en
forma de vapor, que el aire frio. Cuando el aire
cdalide y himedo se enfria, ya no puede absorber
el vapor, y se forman gotas de agua; es decir,
condensaciones. De esta formag, se crean condi-
ciones plimas para la aparicién de mohaes.

Temperatura

Loz mohos pueden odaptarse o
temperaturas entre 0 y 55 grados C.
La temparatura éplima para la
mayoria es de entre 20 y 30 grodos
Centigrados.

pH del soporte

Loz mohos prefieren un ambiente
Egeramente Gcido, con pH entre

5 y 7. Algunos especies crecen incluso
con pH entre 2y 11,

La mayoria de mohos no necesitan
luz para crecer.

los hdbitos del usuario pueden corregir la si-
tuacién. Ventilacién y calefaccién correctas,
pueden limitar la humedad en el interior. El
aumento de la temperatura del aire, y correcta
ventilacién reducen la humedad relativa y
aumentan la temperatura superficial de las
paredes.

las condiciones son especialmente favorables
para el crecimiento de mohos, en habitaciones
con elevada humedad y baja temperatura, como
dormitorios, deben evitarse fuentes adicionales de
humedad, como plantas, acuarios etc.

Juega un papel importante el material empleado.
Los materiales, como pintura de silicato y revocos
de cal o cal y cemento, que por su composicién
son copaces de absorber humedad, mejoran
notablemente el clima del interior. Al aumentar la
humedad relativa, absorben parte del vapor de
agua. Al reducirse la humedad, lo devuelven
hacia el interior. De esta forma, actian como
reguladores y ayudan a equilibrar la humedad
del aire interior.



Causantes de humedad en edificios

Tejas rofas o movidas
Perforaciones en chopos y unicnes
. I / [p.e. chimenea, ventanas en buhardillas)
Recio en lo copa de aislonte - .
[barrera de vopor insuficiente)

Canalones y bajantes atascados
o con pardidas

Elementos salientes de harmigén

y acero sin aislamiento [puente termico)
Aislamiente deficiente —
|condensaciones en paredes frias)

Vopor de ogua al codinar
Inundaciones en sdtanas

[p-e. retura de tuberias, riadas)
Salpicaduras de agua en zdcalos

Filiraciones de agua
[impermeabilizacion deficiente
en paredes de sttanos)
Condensocionss de ague
en paredes de sétano frios

Filtracién de aguas fredticas
|susencia de barrera harizental]

Condensociones de agua en
tuberias de agua fria no aisladas

Saneamiento y prevencion

Los dafios ocasionados per mohos, requieren una
evaluacion detallada. La gran cantidad y diversi-
dad de condicionantes, hacen indispensable para
un saneamiento duradero, la eliminacién de
las causas. Sélo asi se puede prevenir contra un
nuevo ataque. La simple lucha contra sintomas no
suele ser mas que una medida temporal.

la eliminacién de causas implica en primer
lugar:

® Evitar humedades y elementos himedos en la
construccion,

®Asegurar una ventilacién y calefaccidn adecuo-
dos

® Eliminar deficiencias constructivas y danos
producidos por humedad

Se deben sanear correctamente las superficies
alectadas por mohes. En interiores, debe evitarse
el uso de sustancias biocidas, ya que estos
productos pueden tener efectos peligrosos para
la salud, mas graves incluse que los provocados
por los mohos que combaten.

Regla general en el saneamiento de superficies
afectadas por mohos, es que elementos o zonas
afectadas, se deberian susfituir, mas que fratar.



Sistemas adaptados

Un saneamiento duradero debe eliminar las
causas, y sanear los dafios provocados. Enm
funcién de la envergadura de dafios y
del potencial de riesgo, se determinan
medidas individuales adaptadas a cada
caso.

El sistema KEIM Mycal esta cerfificado por
institutos independientes de renombre. Se han
realizado ensayos respecto a sus carateristicas
fisicas, lavabilidad, inocuidad en el sector alimen-

Consejos para la prevencion

Pora mantener un interior seco y sano, es
recomendable observar una serie de habitos en
cuanto a la ventilacién, la calefaccién, la
circulacion de aire y el uso de materiales
iranspirables.

Para reducir la humedad en el interior, el aire
debe renovarse por completo varias veces al dia.
la forma maés adecuada es una ventilacién
brusca, abriendo las ventanas totalmente durante
5-10 minutos. Junto con el aire, también se va algo
del color de la habitacién; sin embargo, la
mayoria del calor estd almacenado en paredes y
muebles, donde permanece.

tario, no inflamabilidad, aptitud para personas
alérgicas, y por supuesto a su eficacia contra
mohos.

En el marco de un amplio proceso de ensayos
segun standards internacionales (EN 150 846),el
Instituto MPA de Bremen determiné que Mycal-
Top fiene “un importante efecto fungiestatico”
(muy adversa al crecimiento de mohos) - jsin
emplear sustancias biocidas téxicas!

de mohos

En la época frig, las habitaciones deben calentar-
se para que el aire pueda absorber suficiente
cantidad de humedad. Las temperaturas Sptimas
para habitaciones oscilan entre 19y 21° C,

los armarios, muebles o cortinas pesadas, no
deberian estar colocades en paredes peri-
metrales frias. Respetando una distancia minima
de unos 10 em, se asegura la circulacién de aire
necesaria. las pinturas plasticas y papeles
pintados apenas pueden absorber humedad. Sus
componentes orgdnicos (celulosa, resina de la
pinturg, cola delpapel pintado) ofrecen nutrientes
perfectos para la proliferacién de microorganis-
mos.



Sistema KEIM Mycal
Saneamiento de mohos
hidroactivo — mineral - sin biocidas

Myecal-Fix
Fijador de esporas

Tratamiento previo mineral
para fijar esporas de mohos

la propagacién de mohos es el
mayor factor de riesgo en su
saneamiento Las esporas represen-
tan un peligro para el profesional y
habitante, y causan a me-
nudo  dafios  fuluros  por
contaminacién secundaria. Es impre-
scindible su  no propagacién
® MycalFix fija las esporas en
la superficie
® Mycal-Fix debe aplicarse antes
de retirar materiales contaminados
por mohos
® Su elevado pH tiene efecto
retardante para los mohos.
® Mycal-Fix también se emplea
como imprimacién sobre placas

Mycal-CS e iPor.

Pintura plastica

Mycal-Top
Pintura para sanear mohos

Pintura de silicato interior
especifica que combina prin-
cipios de actuacién contra el
ataque de mohos.

La pintura anti moho convencional
ofrece un solo principio de actuacién
mediante aditivos (p.e.fungicidas y
biocidas), y caracteristicas fisicas
deficientes (poco transpirable).

Mycal-Top tiene extrema transpirabili-
dad y caracteristicas Gnicas regulo-
doras de humedad, asegura paredes
secas y evita esta condicién indis-
pensable para el crecimiento de
mohos: la humedad.

® La elevada alcalinidad de KEIM
Mycal-Top inhibe de un nuevo
ataque.

® La composicién inorgénica no
ofrece caldo de cultivo para mohos
y microorganismos.

® | g adicién de un mineral con efecto
antimicrobiano natural aporta una
seguridad adicional.

® Sus pigmentos fotocataliticos
descomponen sustancias daiiinas.

® Resistencia a la friccién en himedo,
clase 1

Mycal-Por

Mortero de cal especifico

Mortero mineral de cal especi-
fico, para interiores

La minimizacién de la humedad es el
bjetivo primordial en la lucha contra el
ataque de mohos. Especialmente
cuando existe contaminacién de
grandes superficies, es deseable que
también el soporte de la pintura
ofrezca méxima capacidad de absor-
cién y regulacién de la humedad.

o Es absorbente, tiene actividad
capilar y regula la humedad.

® Absorbe excedentes de humedad
del ambiente y los libera répideo-
mente (minimiza el riesgo de
condensaciones).

o Crea un depésito alcalino adicional
a la pintura

o Muy adherente

@ Granulometria de 0-0,6 mm

@ Se usa también para el encolado y
armado de las placas Mycal-CS e
iPor (aislamiento interior).



Mycal-CS
Placa de silicato calcico

Placa ligera de silicato calcico
para aumentar la temperatura
superficial

En determinadas condiciones cons-
tructivas, puede ser necesario aumen-
tar lo temperatura superficial de
paredes interiores como condicién pre
via para un saneamiento duradero

de problemas de moho.

o Placa mineral ligera de silicato
céleico

e Ignifuga A1 segin DIN 4102

® Evita la formacién de condensacio-
nes, y por tanto la formacién de
mohos

o También se puede emplear para
mejorar el aislamiento térmico en
interiores

e Medidas, 62,5 x 100 cm
Espesor, 25 mm

Mycal-CS Cuiia aislante
Para reducir puentes térmicos en las
zonas de unién enfre paredes y techos.

Mycal-CS Placa para jambas
Para jambas de ventanas y puertas.

Puesta en obra

En caso necesario, recortar la placa
con serrucho.

Imprimacién de las caras a encolar,
con MycalFix, a cepillo o con
sulfatadora.

Aplicar Mycal-Por con llana dentada,
cubriendo totalmente la placa recién
imprimada (himedo sobre himedo).
Apretar la placa suvavemente vy
ajustar. Colocar las placas a rompe-
juntas. Conformar las juntas de unién
con cordén sellante o tiras de
aislamiento perimetral

En su caso, dispone de cuiias aislan-
tes y placas para jambas.

Aplicar imprimacién con Mycal-Fix
en a cara vista, y dejar secar.

Sobre las placas imprimadas, aplicar
MycalPor en toda la superficie,
incorporando malla de fibra de
vidrio. Respetar tiempos de secado.

Revocar con MycalPor y pintar con

dos manos de Mycal-Top.
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